č.j. 10845/38179/2003/OŽP

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

                                                                                              Dle rozdělovníku
VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE:                          NAŠE ZNAČKA:                          VYŘIZUJE/LINKA:                             V PRAZE DNE:

            28.3.2003                              10845/38179/2003/OŽP                 Ing.Trávníček/441                             23.10.2003
Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení 
          Krajský Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné správy, příslušný ve smyslu §67 písm. g) zákona č. 129/2000 o krajích a § 33, písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 28.3. 2003 žádost společnosti Skládka Uhy spol. s r.o., se sídlem 273 24 Uhy, p. Velvary, IČ 62 58 66 11, OKEČ 371000.
o vydání integrovaného povolení na skládku, která přijímá  více než 10t  denně nebo má celkovou kapacitu větší než 25 000t, s vyjímkou skládek inertního odpadu, kategorie 5.4.

dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 
.

Krajský úřad Středočeského kraje po provedeném správním řízení ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v platném znění  společnosti Skládka Uhy spol. s r.o., se sídlem 273 24 Uhy, p. Velvary, IČ 62 58 66 11, OKEČ 371000.
A) vydává podle § 13, odst. 3 zákona  o integrované prevenci 
integrované povolení 
k provozování  skládky TKO, která přijímá  více než 10t  denně a má celkovou kapacitu větší než 25 000t, kterým je provozovna umístěná v bývalém areálu pískovny Kámen Zbraslav a.s. u obce Uhy, jižně od silnice Nelahozeves - Uhy na p.č. 245/23, 245/8, 243/1, 243/2, 243/3, a 650 v katastrálním území Uhy, podrobně uvedenou 
v příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Objekty uváděné v příloze 1, 2, 3 a 4
Popis provozovaných technologií:   

1) Technické technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Regionální skládka Uhy – I. etapa; Skládka UhyII. – II. etapa:

· určena skupinou S-OO – pro ukládku odpadů kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č.6, tabulky č. 6.3, pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijetí nelze hodnotit na základě vodného výluhu a za podmínek stanovených v odst. 11 § 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb. též pro odpady kategorie nebezpečný;

· zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, dle zákona č. 86/2002 Sb. vyhlášky                      č. 356/2002 Sb.;

· zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1;

· celková projektovaná kapacita: 779 000 m3;

· projektovaná kapacita: 420 000 m3 (I. etapa); 359 000 m3 (II. etapa);

· maximální kóta zaplnění: 244 m n.m. (platí pro obě etapy)

	označení přílohy rozhodnutí
	označení objektu
	povolovaná část zařízení

	1
	Skládka UHY – 1.Etapa
	Skládka UHY – I. etapa
· skládka skupiny S III (S-OO) s kapacitou 420 000 m3 a plochou uložiště 37 800 m2

	1
	Skládka UHY II.
	Skládka UHY – II. etapa

· skládka skupiny S III (S-OO) s kapacitou 359 000 m3 a plochou uložiště 23 300 m2


Technické technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Zařízení na spalování odpadních plynů

· účelem zařízení je termická likvidace skládkových plynů z obou etap skládky;

· vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, dle zákona č. 86/2002 Sb.;

Skládka pneumatik

· rozhodnutím Okresního úřadu Kladno č.j. ŽP 2065/97 Od-249.3 St ze dne 17. 6. 1997 povolena. Provoz byl ukončen 9/1999.
	označení přílohy
	označení objektu
	povolovaná část zařízení

	3
Zařízení na spalování odpadního plynu


	Čerpací stanice plynů a fléra

	Zařízení na spalování odpadního plynu (fléra)

· Vysokoteplotní pochodeň VTP 600/300

· dodavatel ÚVP Brno s.r.o.

	1
	Skládka pneumatik
	Skládka pneumatik
· samostatná kazeta s kapacitou 300 000 m3, naplněna na 30 000 m3


Přímo spojené činnosti 

Likvidace průsakových vod

Technická kontrola provozu 
Údržba a oprava zařízení

Havarijní připravenost

Monitoring

Nakládání s odpady (vlastními)

	označení přílohy
	označení objektu
	povolovaná část zařízení

	1
	Jímka průsakových vod
	Jímka průsakových vod

	
	
	Čerpací stanice průsakových vod

	4
	HJ-1, HP 220, HV 201
	Monitorovací vrty

	1
	Mycí rampa
	Mycí rampa

	1
	Přístavek pro stroje
	Přístřešek pro stroje

	3
	1 – 21 (I. etapa)
1-10 (II.etapa)
	Svislé sběrné studny skládkového plynu
· Regionální skládka UHY – I. etapa

· Skládka UHY II. – II. etapa


B) stanoví podle §13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci následující závazné podmínky provozu uvedené v bodech B.1, C, D, E, F, G, H:
B.1.) Emisní limity:

B.1.1.) Ovzduší

B.1.1.1.a) Zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší – Regionální skládka Uhy – I. etapa; Skládka Uhy – II. etapa:

Emisní limit pro zvláště velké zdroje znečišťování dle přílohy č. 2 Vyhlášky č. 356/2002 Sb.:

zápach – 5 OEUR/m3 na hranici areálu skládky
Emisní limit pro zvláště velké zdroje znečišťování dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 356/2002 Sb.:

azbest – jeho fugitivní emise - 1000 definovaných vláken azbestu/m3, měřeno na hranici areálu skládky.

B.1.1.1.b) Vysokoteplotní pochodeň  VTP 600/300 - fléra  
Nejvýše přípustná tmavost kouře je dána emisním limitem: odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře a po dobu nejdéle následujících 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice

B.1.2.) Způsob monitorování zařízení - skládky
Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování obsažené v provozním řádu skládky.
Program kontroly provozovatel zajišťuje sledováním následujících parametrů:

· jakost a množství průsakových vod

· kvalita (případné znečištění) podzemních vod 

· množství a složení skládkového plynu 

· deformace tělesa skládky 

· kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení k provozu skládky.

B.1.2.1.) Jakost a množství průsakových vod

· monitoring průsakové vody: bude realizován prostřednictvím jímky průsakových vod sledováním dostatečného zásobního objemu 1x denně.
· sledované veličiny u každé dodávky vod likvidovaných na ČOV: pH, CHSKCr, RL, NL, NH4, chloridy, sírany, dusičnany, fenoly, Ncelk, Pcelk, Cd, Cu, Pb, Zn, Ag, Crcelk, Ni, V, As, Ag, Co, Al, NEL, AOX, PAU, konduktivita,  
· podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány laboratoří s akreditací; statický odběr vzorku;
· metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno laboratoří, která má akreditaci. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami;

B.1.2.2.) Jakost a množství podzemních vod

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří:

· úroveň hladiny a jakost podzemních vod v okolí skládky (v kontrolních vrtech)
· sledované veličiny: 

	parametr
	četnost měření 

	organoleptická stanovení, teplota, pH, vodivost, CHSKCr, BSK5, RL, RAS, NH4, chloridy, sírany, dusičnany, fenoly, Ncelk, Ca, Mg, Fe, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg, Crcelk, Ni, V, As, Ag, NEL, ClU, AOX, suma BTEX, mikrobiální rozbor
	2x ročně

(březen, září)


Při překročení limitu B kritérií znečištění podzemních vod dle Metodického pokynu MŽP č.3/1996 zajistit do 1 měsíce kontrolní měření a následně přijmout opatření při potvrzení výsledků předešlého měření k odstranění nežádoucího stavu.

· podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány laboratoří s akreditací.
· metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno laboratoří, která má akreditaci.

B.1.2.3.) Jakost a množství skládkového plynu

	parametr
	četnost měření během provozu

	CH4; CO2; O2; atmosférický tlak, 
	březen, září


Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou.

Kontrola kvality skládkového plynu se provádí měřením pomocí vrtů, nebo v jímacích studnách plynu. Po uvedení čerpací stanice plynu do provozu slouží jako doklad o kvalitě a množství plynu denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu.

Podmínky a způsob odběru vzorků:

· Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním/podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5°C.

· U plynových studní, v závislosti na výšce navezeného odpadu a na aktuálním stavu studní, budou vzorky odčerpány z dosažených hloubek. U ostatních objektů -  jímky a šachet - bude odběr proveden podle místních podmínek.

Metan

· Po stanovení emisního limitu pro metan obecně platným předpisem (tj. nejpozději do 14.8.2005) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí ze skládky.  

· Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou v souladu s požadavky danými citovaným obecně platným předpisem.

B.1.2.4.) Monitoring ovzduší
Pachové látky

· Provozovatel skládky jako zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší je povinen nejpozději do 14.8.2006 zajistit měření emisí pachových látek na hranici areálu skládky.

Metoda měření: Olfaktometrická metoda (stanovená EN 13725 - Air quality-Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). 

Měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky bodu 3 přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Frekvence odběru vzorků: Měření emisí pachových látek bude prováděno s četností 1 x za 3 roky.

Zpracování vzorků: Je nutné provést do 16 hodin po odběru v prostorách splňujících podmínky pro měření olfaktometrickou metodou. 

Azbest

· Měřením jsou sledována azbestová vlákna o délce větší než m, průměru menším než 3 m a poměru délky vlákna k průměru vlákna  vyšším než 3:1.
· Frekvence měření: 1x za 3 roky.
· Stanovení vláken azbestu v odebraných vzorcích se provádí metodou optické mikroskopie pro počet vláken vyšší než 3.105 .m-3 a metodou elektronové mikroskopie pro počet vláken nižší než 3.105.m-3 podle Vyhlášky č. 356/2002 Sb.
B.1.2.5.) Další monitoring

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat úplné a věrohodné informace o meteorologických ukazatelích, stavu technického vybavení zařízení, chování skládkového tělesa a zbývající volné kapacitě pro ukládání odpadu.

a) Denně sledované ukazatele:

· úroveň hladiny průsakové vody v jímkách,

· funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně.

b) Ročně sledované ukazatele:

· množství odpadů na skládce, 

· dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), 

· sesedání a změny tvarů skládkového tělesa a izolačních vrstev – pomocí pevných měřičských bodů a přístroje pro toto sledování. To platí po zaplnění jednotlivých etap skládky nad 75%.
Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření.

B.1.3.)  Schválení Souboru TPP a TOO

Povolované zařízení bude provozováno v souladu s předloženým schváleným Souborem technicko-provozních parametrů a technicko-organizačních opatření (dále jen soubor TPP a TOO) (§ 17 odst. 2 písm. g zákona č. 86/2002Sb.), který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 9.
B.1.4.) Hluk

B.1.4.1.) Hygienický limit akustického tlaku  podle NV č. 502/2000 Sb., na hranici areálu  skládky: 
Limit akustického tlaku pro denní dobu 55 dB (A) a pro noční dobu 45 dB (A) s ohledem na provoz na komunikaci Nelahozeves – Uhy. 
Monitoring:

1) změřit jednorázově emise hluku zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění) s ohledem na vliv dopravy na skládce do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí
2) měření bude probíhat v délce 24 hodin

3) měření realizovat pomocí autorizované osoby,

4) zajistit hlukové parametry technologických zařízení garantované v projektové dokumentací 
C) Odpady  

C.1.) Odpady vznikající provozem zařízení
V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem (§16 odst. 3 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech) uvedenými v příloze č.5, která je nedílnou součástí rozhodnutí. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání odborné firmě k odstranění.
C.2.) Souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadu

Zařízení lze provozovat jako zařízení k odstranění odpadů (§14 odst. 1 zákona č. 185/2001Sb.) za předpokladu dodržování schváleného provozního řádu Regionální skládka Uhy – I. etapa; Skládka Uhy II. – II. etapa, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (příloha č. 8) včetně vloženého seznamu odpadů uvnitř provozního řádu, které nemohou být ukládány na skládku a seznam odpadů , které lze na skládce odstraňovat v omezené míře a pouze tehdy, pokud jsou nevhodné k využití jako druhotná surovina. Odpady, které lze odstraňovat na skládce jsou uvedeny v příloze č.6, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí  na životní prostředí a rizik s nimi spojených 

Pro nakládání s odpady se ukládá:
1) Využitelné odpady mohou být v zařízení odstraněny (ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)) pouze po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.

2) Odpady s koncovým dvojčíslím 99  musí být pro účely evidence uváděny s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje původ tohoto druhu odpadu včetně kategorie odpadu.

3) Trvale bude zabezpečeno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení. 
4)  Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby     v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, půdy, povrchových i podzemních vod a hluk.

5) Před dodávkou nebo v okamžiku dodávky odpadu, resp. před nebo v době první z řady dodávek, za předpokladu, že se druh odpadu a jeho původ nezmění, musí původce odpadu provozovateli zařízení prokázat, že dotyčný odpad může být na skládku přijat v souladu s podmínkami stanovenými schváleným provozním řádem.
6) Provozovatel bude dodržovat postupy přejímky odpadu stanovené v provozním řádu skládky. 

7) Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,  je nutné jej vytřídit a shromažďovat na zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména nebezpečné složky směsného komunálního odpadu).

8) Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha složiště na tělese skládky pod hranou vrstvy pro omezení prašnosti a pevných úletů. Vysypané odpady budou průběžně hutněny kompaktorem a zapracovávány do skládkového tělesa. 
9) S průsakovými vodami likvidovanými mimo areál skládky bude nakládáno jako s vodami odpadními, ne jako s odpady. 
10) Při provozování zařízení s obsahem ropných látek budou dodržovány pokyny jejich výrobce týkající se provozu, údržby a spotřeby náplní. 

11) Umísťování odpadu na skládku se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita tělesa skládky a spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům.

12) Zařízení bude po celou dobu využívání pod dohledem  odborně způsobilé osoby: odpadového hospodáře (§ 15 zákona č. 185/2001Sb.)
Pro zajištění ochrany zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí se ukládá:
1) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky po dalších 30 let.
2) Průsakové vody musí být zneškodňovány rozléváním na povrch skládky, přebytky pak odvozem do zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (ČOV).

3) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti na skládce a jeho okolí zejména: kropením komunikace a manipulačních ploch a zpětným rozlivem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa skládky inertním materiálem.

4) Veškeré manipulační plochy, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.

5) V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

6) Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v kapitole B.1.2. tohoto rozhodnutí.

Pro hospodárné využívání surovin a energie se ukládá:
1) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému).

2) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy) zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení. Pro technické zabezpečení skládky bude využíváno jen nezbytné množství dle schválených projektů stavby a rekultivace jednotlivých etap skládky. O druhu, původu a množství těchto odpadů bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na zvláštních deponiích.
4) Provozovatel předloží KÚ SK OŽPZ plán odplynění skládky:

a) Pro Regionální skládku Uhy – I.etapa a Skládku UHY II. – II. etapa do 4 měsíců od vydání IP předložit projektovou dokumentaci řešení nakládání se skládkovým plynem (musí vycházet z navrženého provozního řádu TPP a TOO a brát v úvahu závěry zpráv z dosavadních výsledků polních testů) a následně do konce roku 2004 v části Regionální skládka UHY – I.etapa řešení realizovat.

b) Pokud měření prokáže zavzdušněný odplyňovací systém, tj. více než 5% obj. O2, je nutné zjednat nápravu a do 3 měsíců provést nové měření.

Pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků se ukládá:
1) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

2) Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření), kontrolní systém udržovat v  provozuschopném stavu.
3) Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

4) Jímky průsakových vod musejí mít automaticky udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek a kontaminaci půdy a podzemních vod.

5) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. 

6) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod.
7) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:
· data vzniku, 

· informované instituce a osoby,

· data a způsobu provedeného řešení dané havárie. 

8) Každá havárie bude ohlášena KÚ SK OŽPZ

9) Provozovatel je povinen řídit se rozhodnutím příslušného správního orgánu o způsobu a termínech nápravných opatření, která je třeba učinit. Tato opatření se uskutečňují na náklady provozovatele.

Ke snížení rizika úniku závadných látek se ukládá:
1) Veškerá vnitřní kanalizace a jímky v objektech i areálu bude vodotěsná, chemicky odolná proti používaným látkám a bude přezkoušena na těsnost podle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok“.

K vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti se ukládá:

1) Na skládce s nepropustnými uzavíracími vrstvami není dovoleno pěstovat hluboko kořenící rostliny, jejichž kořeny by mohly uzavírací vrstvu poškodit. Součástí údržby povrchu takové skládky musí být rovněž opatření k odstranění náletů hluboko kořenících rostlin.

2) Vlastní výsadba keřů a dřevin a následná péče  bude provedena dle ČSN  83 8035.
3) Provést rekultivaci dle projektu stavby Regionální skládka UHY – I.etapa vypracované firmou Atelier životního prostředí v květnu 1994 a projektu Skládka UHY II. – II.etapa vypracované Ing. Vejlem ověřeném SÚ Velvary dne 27.7.2001 pod č.j. 1371-611/2001.
E) Souhrnné podmínky

1) Vypracovat detailní postup případné likvidace nebo přechodného zajištění zařízení při ukončení či přerušení provozu v době do 1 roku od uvedení do provozu a ohlásit ji jako změnu dle dle §16 odst. 1, písm. b) zákona o integrované prevenci. Rovněž jako změnu dle §16 odst. 1, písm. b) zákona o integrované prevenci ohlašovat  použití závadných látek dle zákona č. 254/2001 Sb., které jsou vstupními látkami a surovinami a nejsou uvedeny v příloze č.7, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
2) Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech nebezpečných produkovaných odpadů v zařízení.
3) Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odvoz a odběr nadbilanční odpadní vody na jiné čistírně odpadních vod.  
4) Realizovat nejpozději do 31.12.2004 zařízení na spalování odp. plynů (fléru). 
5) Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku. 
6) Do roku 2010 bude skládka pneu v západní části areálu odstraněna.

7) Provozovat fléru po dobu, kdy produkovaný bioplyn bude v ní spalitelný, což platí i pro období kdy skládka již bude uzavřena.

8) Soustavu pro jímání plynů udržovat v provozuschopném stavu po celou dobu, kdy se bude plyn vytvářet.

9) Stanovuje se doba 30 let pro následnou péči o uzavřenou skládku (§52 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech) s tím, že lhůta začíná běžet dnem dokončení biologické rekultivace každé z obou etap zaznamenané v provozním deníku. Po stejnou dobu bude zajištěn i monitoring jakosti podzemních vod.
10) Skládka UHY II. – II. etapa bude nejpozději před jejím uzavřením v roce 2007 vybavena zařízením na jímání skládkového plynu.

11) Na skládce UHY II – II.etapa bude 2x ročně provedeno zjištění tvorby skládkového plynu. První ověření bude provedeno po vytvoření 2,5m vrstvy zhutnělého odpadu.
F) Požadavky vyplývající ze stanovisek OkÚ Kladno pod č.j. 1448/94-OB EIA ze dne 6.1.1994 a KÚ pod č.j. 1432/01 ze dne 5.3.2001 o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (§13 odst. 5 zákona o integrované prevenci):

Fáze provozu
1) Důsledně dodržovat technologii ukládání odpadů (hutnění odpadů ihned po návozu a překrývání odpadů).

2)   Udržovat a pravidelně čistit obslužné a příjezdové komunikace na skládce.
3) Se smluvními stranami dovážejícími odpad na skládku dojednat zajištění odpadů před únikem během transportu.

4) Čistit vozidla vyjíždějící ze skládky (skládkového tělesa – oklepová rampa).

5) Odděleně ukládat odpady, které by mohly vzájemně reagovat.

6) Důsledně dodržovat bezpečností a protipožární opatření daná provozním řádem.
7) Důsledně používat záchytné sítě, vysoké 5m.

8) Aktivní plochu skládky udržovat přiměřeně vlhkou, aby se zamezilo úletům prachu a podpořily se biodegradabilní procesy ve skládce (recyklace průsakové vody).
9) Vznikající průsakové vody vést zpět na skládku, kde budou volně vytékat.

10) Pravidelně kontrolovat množství kontaminované vody v jímce průsakových vod a o této kontrole vést záznam.
11) Navážet odpady nejprve na stávající skládku (Regionální skládka UHY – I.etapa) do plného profilu a zajistit neprodlenné tvarování a překrývání odpadů od severní strany skládky UHY II. – II.etapa. Provádět průběžnou rekultivaci a tím snížit přítok vody do skládky.
12) Provozovatel zajistí nejméně tříletou intenzivní péči o nově vysazené porosty (v rámci každé jednotlivé etapy) a následnou péči v rozsahu běžné údržby zeleně (i smluvně) po dobu 30 let od data dokončení biologické rekultivace.
13) V etapě provozu bude, pro případ dopravní nehody spojené s únikem NEL v areálu k dispozici zásoba sorpčních materiálů min. 10 kg.

14) Na skládce bude při provozu udržována dostatečná zásoba inertních materiálů pro použití při havarijních situacích (požáru). Potřebné množství inertního materiálu potřebného pro řešení těchto situací bude stanoveno po dohodě s Hasičským záchranným sborem.
15) Při rekultivaci skládky používat pouze autochtonní dřeviny (keře, mělce kořenící stromy na úpatí svahu), uvedené v projektu pro stavební řízení.
16) V suchém a větrném počasí provádět kropení příjezdové komunikace.

17) V případě přemnožení hlodavců nebo hmyzu na skládce provést ihned deratizaci či desinsekci.
G)  Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a §13 odst. 4. písm. k) zákona o integrované prevenci.

Kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů, podmínek rozhodnutí budou sumárně jednou ročně zasílána Krajskému úřadu středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy k 31.1. následujícího roku.
H) Podle § 44 zákona o integrované prevenci se zrušují pravomocná rozhodnutí:

1) rozhodnutí OkÚ Kladno, referátu ŽP  č.j. ŽP5512/99Od.249.3St ze dne 23.12.1999
I) O připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy, odborně způsobilé osoby a vyplývajících ze stanovisek OkÚ Kladno pod č.j. 1448/94-OB EIA ze dne 6.1.1994 a KÚ pod č.j. 1432/01 ze dne 5.3.2001 rozhodl Krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci takto:
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava.  – připomínky akceptovány v plném rozsahu, kromě:
Sledování bilance skládkových vod 

· z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost sledovat množství a jakost průsakových vod, které se vrací zpět do tělesa skládky. Tato povinnost vzniká pouze u vod, které se odvážejí mimo areál skládky, což je v tomto rozhodnutí ošetřeno v podmínce B.1.2.
Obec Uhy – připomínky neuplatněny.

Středočeský kraj – připomínky akceptovány v plném rozsahu.

MěÚ Velvary – bez připomínek.
ČIŽP, OI Praha - připomínky oddělení ochrany ovzduší akceptovány v plném rozsahu. Ostatní připomínky nejsou z hlediska zákona č. 76/2002Sb. relevantní.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - připomínky akceptovány v plném rozsahu, kromě požadavku na měření hluku z dopravy při průjezdu obcí Uhy. Tento požadavek je zcela nerelevantní, neboť zmíněná komunikace není v majetku Skládka Uhy s.r.o. a patří jinému právnímu subjektu. KÚ nemůže uložit povinnosti vyplývající z provozu skládky  třetímu subjektu. Nehledě na to, že není uveden předpis, dle kterého by se dané měření mělo provádět vzhledem k dopravním prostředkům přivážející odpady po silně frekventované komunikaci s provozem jiných nákladních automobilů.
Český ekologický ústav, Agentura IPPC – většina připomínek byla zapracována do rozhodnutí, neakceptované připomínky nebyly zapracovány ty, které vyplývají z obecně závazných předpisů a další z důvodů:

1) Emisní limity  kogenerační jednotky a bioaktivní filtrační jednotky nebyly stanoveny, neboť nejsou součástí žádosti a tedy ani toto rozhodnutí je nemůže stanovit.
2) Monitoring jakosti průsakových vod

Bylo upuštěno od sledování množství průsakových vod, neboť se zde nejedná o odpadní vody a tento požadavek nevyplývá z žádného právního předpisu. Monitoring průsakových vod se bude provádět u té části, která je předávána na smluvní ČOV a má tudíž charakter odpadní vody.
Podmínky  vyplývající ze stanovisek OkÚ Kladno pod č.j. 1448/94-OB EIA ze dne 6.1.1994 a KÚ pod č.j. 1432/01 ze dne 5.3.2001  posouzení vlivu na životní prostředí:

Fáze přípravy a realizace nebyly zahrnuty do rozhodnutí, neboť tyto proběhly již před podáním žádosti o integrované povolení a dále podmínky
11) Pravidelně odebírat vzorky vody z monitorovacích vrtů a provádět rozbory v akreditované  laboratoři (četnost odběrů projednat s OHS a zahrnout do provozního řádu),
která byla uložena v části B.1.2. tohoto rozhodnutí.
13) Po uvedení nové skládky (rozšíření) do provozu bude provedeno kontrolní měření faktorů pracovního prostředí dle dispozic OHS (autorizovanou laboratoří nebo OHS),
která se týká oblasti mimo kompetenci zákona č. 76/2002Sb.

18) V suchém a větrném počasí provádět kropení příjezdové komunikace (ve spolupráci s pískovnou) – tato podmínka byla modifikována uložením této povinnosti pouze provozovateli. Nelze v tomto rozhodnutí ukládat podmínky třetímu právnímu subjektu, který nesouvisí s provozem zařízení.
O d ů v o d n ě n í
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 28.3.2003 žádost firmy Skládka UHY spol. s r.o. o udělení souhlasu k provozování zařízení povolení na skládku, která přijímá  více než 10t  denně nebo má celkovou kapacitu větší než 25 000t, s vyjímkou skládek inertního odpadu. Zařízením je provozovna na adrese se sídlem 273 24 Uhy, p. Velvary, která podle žádosti  bude sloužit jako skládka.

Proti předložené žádosti žádný z účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a zástupců veřejnosti nevznesl žádné zásadní námitky, ostatní požadavky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. O dalších požadavcích bylo rozhodnuto v části I. 
Nebyla zohledněna ta část posudku ČEÚ – AIP, ve které jsou navrhované emisní limity pro kogenerační jednotku a bioaktivní filtry, jako případnou náhradu v případě neuskutečnění výstavby fléry VTP 600/300, neboť tyto nejsou součástí žádosti a tedy ani tohoto rozhodnutí. Nelze integrovaným rozhodnutím povolit zařízení, u kterého není zřejmé, zda-li bude vůbec nainstalováno. 

Podmínky pro měření hluku a upřesnění závazných podmínek provozu byly stanoveny tak, jak bylo navrženo a odsouhlaseno všemi účastníky ústního jednání dne 5.8.2003 konaného v budově Krajského úřadu.

Rozhodnutí bylo doplněno o kapitolu C.2.) - Souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a provozním řádem skládky a kapitolu B.1.3.) – Schválení Souboru TPP a TOO.
Doba následné péče o skládku byla stanovena dle §52 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech na 30 let, neboť se jedná o skládku S-OO dle vyhlášky č. 383/2001Sb. Vzhledem k vlastnostem ukládaných odpadů není důvodné sledovat skládku delší než stanovenou dobu.
Do provozního řádu skládky byla vložena příloha – seznam kategorií odpadů, které nelze dle platných právních předpisů ukládat na skládku nebo odpady , které lze na skládce odstraňovat v omezené míře a pouze tehdy, pokud jsou nevhodné k využití jako druhotná surovina.
Na základě výše uvedených skutečností Krajský úřad Středočeského kraje shledal, že žádost firmy Skládka UHY spol. s r.o. splnila všechny nutné náležitosti a bylo tak možné vydat integrované povolení na provozování výše uvedeného zařízení. 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Praze 5, Zborovská 11, PSČ 150 21. 

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky 131d, písm a) sazebníku, ve výši 30 000 Kč byl zaplacen bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu na účet č. 27-6603970257/0100, var.s. 1361210931 dne 21.3.2003.

                                                                                           RNDr. Jaroslav  O b e r m a j e r

                                                                                         vedoucí odboru životního prostředí

                                                                                                       a zemědělství

Přílohy:  
Příloha č. 1 – Situace objektu

Příloha č. 2 – Katastrální mapa zařízení a přilehlých objektů

Příloha č. 3 – Uzavírání, rekultivace a monitorování skládky Uhy
Příloha č. 4 – Rozborová mapa (Monitorovací vrty)

Příloha č. 5 - Seznam nebezpečných odpadů vznikajících provozem zařízení, pro které se vydává toto povolení

Příloha č. 6 – Seznam odpadů, na které se vydává souhlas k provozování zařízení a provozním řádem skládky
Příloha č. 7 - Suroviny, pomocné materiály a další látky

Příloha č. 8 – Schválený provozní řád skládky
Příloha č. 9 – Schválený soubor TPP a TOO
Obdrží :

Účastníci řízení:   Skládka UHY, spol s .r o., UHY, 273 24 pošta Velvary

                             Obec Uhy, 273 24 Uhy, pošta Velvary 


     Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, PO BOX č.59


     Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 00 Praha 5 

Dotčené orgány státní správy:

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, 170 00Praha 7

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2

                     Městský úřad Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Na vědomí:

Český ekologický ústav, agentura IPPC, Kodaňská 10, Praha 10, 100 10

               Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 
KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kladno, gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno

Ministerstvo životního prostředí, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, 100 10
- po nabytí právní moci

Příloha č. 5 – Seznam nebezpečných odpadů vznikajících vlastním provozem zařízení, pro které se vydává toto povolení
	Kategorie odpadu
	Kat. č.
	Název druhu a katalogové číslo odpadu

	N
	20 01 35*
	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

	N
	20 01 21*
	Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť

	N
	20 01 35*
	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

	N
	160199*
	Filtr

	N
	130203*
	Olej

	N
	160601*
	Autobaterie


Příloha č. 6. – Seznam odpadů, na které se vydává souhlas k provozování zařízení a provozním řádem skládky

Odpady, které lze ukládat na skládku:

	Kategorie odpadu
	Kat. č.
	Název druhu a katalogové číslo odpadu

	O
	010202
	Odpad z úpravy

	O
	010403
	Nerudný prach

	O
	020101
	Kaly z praní a čištění

	O
	020203
	Surov. nevhodná ke spotřebě

	O
	020304.
	Sur. Nevhodná ke spotř

	O
	020305
	Kaly z čišť. vod

	O
	020403
	Kaly z čištění odpad. vod

	O
	020601
	Surovina nevhod. ke spotř.

	O
	020603
	Kal ze zpracování kapal. odpadu

	O
	020701
	Odpad z praní a čištění

	O
	020702
	Destilační zbytek z výroby lihovin

	O
	030102
	Piliny

	O
	030103
	Hobliny

	O
	040101
	Klihovka,holinová štípenka

	O
	040205
	Zpracované textilní vlákno

	O
	040209
	Kompozitní tkanina

	O
	040201
	Surové textilní vlákno

	O
	040206
	Zpracované textilní vlákno převážně živočišného původu

	O
	040221
	Odpad z nezprac.textil.

	O
	050117
	Asfalt

	O
	050602
	Asfalt

	O
	070699
	Odpad skupiny 0706 druhově blíže neurčený

	O
	080114
	Ostatní kaly

	O
	080201
	Odpad. prášk.nátěr hmoty

	O
	080309
	Toner

	O
	080318
	Odpad. toner

	O
	080404
	Vytvrzené lepidlo

	O
	080410
	Ostat. odpad. lepidla

	O
	101102
	Sklo

	O
	100507
	Vyzdívka/žáruvzdorný materiál

	O
	100101
	Škvára, struzka

	O
	120201
	Otryskávací písek

	O
	120113
	Odpad ze svařování

	O
	120105
	Soustruž. plastů

	O
	120115
	Kaly z obrábění

	O
	150106
	Směsné obaly

	O
	150203
	Absorpční činidla

	O
	150105
	Kompozitní obal

	O
	160112
	Brzdové destičky

	O
	160214
	Vyřazená zařízení

	O
	160605
	Ostatní galvan. články

	O
	170101
	Beton

	O
	170102
	Cihla

	O
	170103
	Tašky a keram. výrobky

	O
	170104
	Sádrová staveb. hmota

	O
	170105
	Azbest. stavební hmota

	O
	170107
	Směsi betonu

	O
	170302
	Asfalt

	O
	170504
	Zemina,kameny

	O
	170501
	Zemina,kameny

	O
	170604
	Izolační materiály

	O
	170602
	Izolační materiály

	O
	170904
	Smíšené stavební materiály

	O
	170502
	Hlušina

	O
	190303
	Stabiliz. kal biolog. úpravou

	O
	190401
	Vitrifikovaný odpad

	O
	190601
	Stabil. kal z odpad. vod

	O
	190801
	Shrabky z česlí

	O
	190802
	Lapáky písků

	O
	190805
	Stabilizov. kal

	O
	190812
	Kaly z biol. čištění

	O
	190904
	Upotřebené aktiv. uhlí

	O
	190905
	Nasycené pryskyřice

	O
	190901
	Tuhý odpad z česlí a filtrů

	O
	190902
	Kal z číření vody

	O
	191212
	ostatní odpady včetně směsí

	O
	191302
	Tuhé odpady ze sanací zeminy

	O
	200107
	Dřevo

	O
	200203
	Ostatní nekompostovatelný odpad

	O
	200301
	Komunální odpad

	O
	200302
	Odpad z tržišť

	O
	200303
	Uliční smetky

	O
	200307
	Objemný odpad


Odpady, které lze na skládce odstraňovat v omezené míře a pouze tehdy, pokud jsou nevhodné k využití jako druhotná surovina:
	Kategorie odpadu
	Kat. č.
	Název druhu a katalogové číslo odpadu

	O
	030105
	Otatní hobliny,piliny

	O
	030301
	Odpadní kůra a dřevo

	O
	070213
	Plastový odpad

	O
	150101
	Pap. a lepenkové obaly

	O
	150102
	Plastové obaly

	O
	150103
	Dřevěný obal

	O
	150104
	Kovový obal

	O
	170201
	Dřevo

	O
	170202
	Sklo

	O
	170203
	Plasty


Příloha č. 7 - Suroviny, pomocné materiály a další látky
	Část zařízení


	Surovina, pomocný materiál nebo další látka

	Technologie skládkování odpadu – 

hutnící stroje, doprava
	Nemrznoucí chladící kapalina
	Suroviny se používá na chlazení a mazámí strojů

	
	Motorové, hydraulické a převodov-kové oleje na minerální bázi
	

	
	Nafta
	Surovina se používá jako palivo pro stroje
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